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Legende

Lageplan Abbausohle im Endzustand
(Grube Nord und Süd)

Böschungen

Lagerstätten-/Gewinnungsböschung

Abraumböschung

Kippenböschung; Abraum

Kippenböschung; Produkthalde

sonstige Böschung

Reifenwaschanlage

Grenzen
a

1 2 3 4 5 6 7 8 9

b

c

d

e

f

g
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409,87E

5
644,19N

411,12E
32

5
643,21N

410,99410,85410,71410,57410,43410,29410,15410,01

644,05

643,91

643,77

643,63

643,49

643,35

Mauer

Abgrabungsgrenze, geplant

Flächenhafte geplante
Steinbrucherweiterung
(bis 265 m NHN)

Vertiefung (bis 265 m NHN), geplant

Kein Abbau, geplant

Betrieb
Betriebsgrenze

Bebauung
Betriebseinrichtungen

Gebäude, fremd
Bandanlage

Sonstiges

Planung

Vegetationsgrenze

Zuwegung
Wasserfläche

Zaun

Höhenlinien 10m320

Verfüllbereich Süd (265 m NHN)

Verfüllbereich Nord (ca. 290 m NHN
bzw. bis an Geländeoberkante)

Höhenlinien 5m265

Laubwald

Nadelwald

Mischwald

Laubwald
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