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pv = 33.30

pv = 33.30pv = 16.67

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 2.00 19.00 Lockergestein
45.00 250.00 25.00 Festgestein

Boden
j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 2.00 19.00 Lockergestein
45.00 250.00 25.00 Festgestein

0.88

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 2.00 19.00 Lockergestein
45.00 250.00 25.00 Festgestein

Boden
j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

35.00 2.00 19.00 Lockergestein
45.00 250.00 25.00 Festgestein
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

mmax = 0.88

xm = 6.30 m   ym = 379.12 m

R = 113.02 m

Teilsicherheiten:

 - g(j') = 1.25

 - g(c') = 1.25

 - g(cu) = 1.25

 - g(Wichten) = 1.00

 - g(Ständige Einw.) = 1.00

 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30

Ingenieurbüro Gell & Partner GbR
Hansmannstraße 19     52080 Aachen

Tel.: 0241/955 94 80  Fax: 0241/955 94 81

Günter Jaeger Steinbruchbetriebe GmbH

Standsicherheit der Ostböschung, Berechnungsquerschnitt 2-2' (Bemessungssituation BS-P, Wasser = 285 mNHN)
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pv = 33.30

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 0.00 19.00 Lockergestein 1
35.00 2.00 19.00 Lockergestein 2
45.00 250.00 25.00 Festgestein

Boden
j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 0.00 19.00 Lockergestein 1
35.00 2.00 19.00 Lockergestein 2
45.00 250.00 25.00 Festgestein

1.0

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 0.00 19.00 Lockergestein 1
35.00 2.00 19.00 Lockergestein 2
45.00 250.00 25.00 Festgestein

Boden
j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 0.00 19.00 Lockergestein 1
35.00 2.00 19.00 Lockergestein 2
45.00 250.00 25.00 Festgestein
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

mmax = 1.0

xm = 110.56 m   ym = 376.46 m

R = 71.92 m

Teilsicherheiten:

 - g(j') = 1.25

 - g(c') = 1.25

 - g(cu) = 1.25

 - g(Wichten) = 1.00

 - g(Ständige Einw.) = 1.00

 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30

Ingenieurbüro Gell & Partner GbR
Hansmannstraße 19     52080 Aachen

Tel.: 0241/955 94 80  Fax: 0241/955 94 81

Günter Jaeger Steinbruchbetriebe GmbH

Standsicherheit der Ostböschung, Berechnungsquerschnitt 4-4' (Bemessungssituation BS-P, Wasser = 315 mNHN)
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pv = 33.30

pv = 33.30pv  = 16.67

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 0.00 19.00 Lockergestein 1
35.00 2.00 19.00 Lockergestein 2
45.00 250.00 25.00 Festgestein

Boden
j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 0.00 19.00 Lockergestein 1
35.00 2.00 19.00 Lockergestein 2
45.00 250.00 25.00 Festgestein

0.90

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 0.00 19.00 Lockergestein 1
35.00 2.00 19.00 Lockergestein 2
45.00 250.00 25.00 Festgestein

Boden
j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

33.00 0.00 19.00 Lockergestein 1
35.00 2.00 19.00 Lockergestein 2
45.00 250.00 25.00 Festgestein
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Norm:  EC 7

Ungünstigster Gleitkreis:

mmax = 0.90

xm = 32.78 m   ym = 367.41 m

R = 103.96 m

Teilsicherheiten:

 - g(j') = 1.25

 - g(c') = 1.25

 - g(cu) = 1.25

 - g(Wichten) = 1.00

 - g(Ständige Einw.) = 1.00

 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30

Ingenieurbüro Gell & Partner GbR
Hansmannstraße 19     52080 Aachen

Tel.: 0241/955 94 80  Fax: 0241/955 94 81

Günter Jaeger Steinbruchbetriebe GmbH

Standsicherheit der Ostböschung, Berechnungsquerschnitt 4-4' (Bemessungssituation BS-P, Wasser = 280 mNHN)


